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Corpuri iluminat

Balansoa

Tartan galben

9.64

y 11.00 y 5.36 y y
1 1 1 1
Y 26.00 y
1 1
Nota Nota
- Se va realiza o platforma de beton C25/30 armat cu plasa STNB @6x100x100 cu gf;:g%laigmgﬁgaﬂ%?/" ?r;;iigséé%?n;%g 1/72%61/3)7)
grosimea de 12cm. - - gradul de rezistenta la foc "llI" (conf. Norm. P 118/1999);
Nota - Peste platforma betonata se va asterne un strat de legatura elastic din tartan. - zona de acceleratie a terenului -ag=0.10g (conf. P100-1/2013);
- Echipamentele de joaca sunt conforme cu standardul SR-EN 1176/2003, avand - Peste stratul de lagatura se va asaterne un strat de uzura de tartan colorat. - perioada de colt -tc=0.7s (conf P100-1 12013); ' ’
certificat ISCIR nr 124-435/2011 si sunt in conformitate cu HG 435/2010 - Echipamentele se fixeaza cu suruburi in platforma de beton. - zona incarcarilor din vant -Uref=31ms; qref=0.5kPa (CR 1-1-4/2012)
- zona incarcarilor din zapada -s0,k=1.5 kN/m2 (CR 1-1-3/2012);
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